
Nacida como evolución de la gama 
CX, la serie X60 mejora aún más las 
prestaciones y la fiabilidad de su exitosa 
predecesora. 

Con los modelos X60.20, X60.30, X60.40, 
X60.50 (T3), la nueva gama ofrece 
la solución ideal para realizar tanto 
labores ligeras como trabajos pesados 
en campo abierto. Comparado con la 
serie CX, la nueva gama cuenta con dos 
motorizaciones más, que aumentan el 
nivel de potencia de estos tractores. 

El modelo X60.50 equipa un motor 
Perkins de 4 cilindros turbo-aftercooler 
con inyección electrónica Common Rail y 
sistema de gestión de la potencia del motor 
Power Management que brinda 112 CV.

El Power Management incrementa 
automáticamente la potencia, junto con el 
par, hasta 121 CV para las aplicaciones a la 
toma de fuerza y en transporte. Además, 
durante el transporte a 40 km/h, el 
régimen del motor baja automáticamente 
a 1830 rpm para reducir el consumo de 
carburante y el nivel de ruido.

Entre las características más importantes 
destaca la transmisión Xtrashift que 
consta de un cambio base de 12 
velocidades (Speed Four) combinado 
con una transmisión hidráulica ThreeShift 
que triplica bajo carga las velocidades del 
cambio base. Con el inversor hidráulico, 
esta configuración permite alcanzar 
36 marchas adelante y 12 marchas 
atrás. De forma opcional, la transmisión 
puede equiparse con un superreductor 
proporcionando en total 48 marchas 
adelante y 16 atrás. 

El inversor hidráulico con gestión 
electrónica ha sido actualizado con una 
nueva función llamada ‘Shuttle Modulation 
Control’, que permite al conductor 
modular, a través de un potenciómetro,  
la sensibilidad del inversor adaptando su 
velocidad de reacción a las necesidades y 
al tipo de apero utilizado.

 La toma de fuerza con mando 
electrohidráulico está disponible con la 
opción de dos velocidades, 540/750 o 
540/1000 rpm, o de tres velocidades 
540/750/1000 rpm para ofrecer la máxima 
versatilidad de uso. La conexión de la toma 
de fuerza es modulada automáticamente a 
través de un sensor que detecta la inercia 
del apero utilizado.

Entre las características más destacadas 
de la serie X60 se encuentran, además, la 
posibilidad de montar hasta 5 distribuidores 
hidráulicos y un elevador trasero con una 
capacidad de elevación de hasta 5000 kg.

Por último, se ha actualizado el diseño 
del capó adoptando una nueva rejilla con 
faros integrados en línea con el family 
feeling  de McCormick. Y esto no es todo. 
Mientras el X60 realiza el trabajo, usted 
lo controla todo con total comodidad 
gracias a una instrumentación clara y 
completa desde la nueva cabina Deluxe 
de diseño elegante y ergonómico. 
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x60.20 (T3) x60.30 (T3) x60.40 (T3) x60.50 (T3)

MOTOR
perkins TIER 3 1104D-44TA 1104D-44TA 1104D-44TA 1104D-44TA INJEC. ELECT.
POTENCIA MAXIMA ISO	c v/kw 92,5 / 68 102 / 75 110 / 81 112 / 82
POTENCIA MOTOR CON POWER MANAGEMENT PARA TdF ISO	c v/kw — — — 121 / 89
REGIMEN MOTOR REDUCIDO ”FUEL SAVE” 40Km/H RPM	RP M — — — 1830
PAR MAXIMO (CON POWER MANAGEMENT)	 nm 393 416 410 466 (486)
CILINDRADA	 CM3 4400 4400 4400 4400
CAPACIDAD DEPOSITO CARBURANTE	l T 180 180 180 180

TRANSMISION
MULTDISCO EN BANO DE ACEITE    
XTRASHIFT+SPEED FOUR+INVERSOR HIDRAULICO (40 KM/H) 36AD + 12MA 36AD + 12MA 32AD + 12MA 36AD + 12MA
XTRASHIFT+SPEED FOUR+SUPERREDUCTOR+INVERSOR HIDRAULICO 48AD + 16MA 48AD + 16MA 48AD + 16MA 48AD + 16MA
SHUTTLE MODULATION CONTROL: POTENCIÓMETRO DE REGULACIÓN 

DE LA AGRESIVIDAD  DEL INVERSOR
   

REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSOR BAJO CARGA    
PARK LOCK ELECTROHIDRAULICO    

TOMA DE FUERZA
EMBRAGUE MULTIDISCO EN BANO DE ACEITE, DE MANDO HIDR.    
MANDO ELECTROHIDRAULICO    
2 VELOCIDADES: 540/750 RPM 	RP M    
2 VELOCIDADES: 540/1000 RPM 	RP M    
3 VELOCIDADES:  540/750/1000	RP M    
PROPORCIONAL  AL AVANCE    

PUENTE DELANTERO 4RM
CONEXION ELECTROHIDRAULICA 4RM    
ANGULO MAXIMO DE GIRO 55° 55° 55° 55°
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDRAULICO    

FRENOS
TRASEROS EN BANO DE ACEITE, REVEST. GRAFITO - 10 DISCOS    
DELANTEROS EN BANO DE ACEITE, REVEST. GRAFITO - 4 DISCOS    
SISTEMA DE FRENADO INTEGRAL IBS (INTEGRAL BRAKING SYSTEM)    
SISTEMA DE FRENADO hidráulico REMORQUE    
SISTEMA DE FRENADO NEUMATICO REMORQUE    

ELEVADOR HIDRAULICO
CONTROL esfuerzo, posicion INTERMIX FLOTANTE    
ELECTRÓNICO    
CAPACIDAD DE ELEVACION CON 2 CILINDROS SUPLEMENTARIOS	 kg 5000 5000 5000 5000
CAUDAL BOMBAS HIDRAULICAS (ELEVADOR+DIRECCION)	 L/MIN 60 + 29,9 60 + 29,9 60 + 29,9 60 + 29,9
NGANCHE POR TRES PUNTOS CAT. II.    
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPT 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5
ELEVADOR Y TOMA DE FUERZA DELANTEROS - CAPACIDAD DE ELEVACION	 kg 2500  2500  2500  2500 

CABINA Y PUESTO DE CONDUCCION
CABINA “DELUXE” / ADAPTACION AUTORRADIO    
AIRE ACONDICIONADO    
ASIENTO NEUMATICO    

DIMENSIONES Y PESOS
NEUMATICOS DELANTEROS 440/65R24 440/65R24 440/65R24 440/65R24
NEUMATICOS TRASEROS	 540/65R34 540/65R34 540/65R34 540/65R34
A - LONGITUD	mm  4400 4400 4400 4400
B - DISTANCIA ENTRE EJES 4RM	mm  2450 2450 2450 2450
C - ANCHO MINIMO AL GUARDABARROS	mm	  2346 2346 2346 2346
d - ALTURA A LA CABINA “DELUXE”	mm  2740 2740 2740 2740
E - DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO	mm	  420 420 420 420
PESO EN ORDEN DE MARCHA (SIN CONTRAPESOS)	 kg 4200 4200 4200 4200

Leyenda:    de serie    opcional   — no disponible

McCormick es una marca de Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com
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McCormick X60 (T3):

	 la evolución tecnológica
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motor
La Serie X60 equipa motores Perkins 
de última generación 4 cilindros turbo-
aftercooler que desarrollan 92,5, 102, 110 y 
112 CV/ISO. Los nuevos motores serie 1104D-
TA cumplen con las normas de emisiones 
TIER 3 y garantizan una alta reserva de 
par junto con un reducido consumo de 
carburante y un bajo nivel de ruido.
El modelo X60.50 utiliza un motor de 
Inyección electrónica con sistema Power 
Management que permite incrementar 
automáticamente la potencia hasta 121 CV 
para los trabajos a la toma de fuerza y en 
transporte. El capó con abertura basculante 
facilita el acceso al motor para las 
comprobaciones y el mantenimiento (fig. A).

PUENTE DELANTERO
El nuevo puente delantero con tracción a las 
cuatro ruedas con conexión electrohidráulica 
y ángulo de giro de 55° garantiza una 
excelente distancia libre hasta el suelo y 
una maniobrabilidad óptima. El sistema de 
frenado de discos en baño de aceite, junto 
con la acción de los frenos traseros, garantiza 
un frenado eficaz a las cuatro ruedas (fig. B).

ELEVADOR Y TOMA DE FUERZA 
DELANTEROS (opcionales)

El elevador con enganche de 2ª categoría 
asegura las funciones fundamentales de 
elevación/descenso y posición flotante, 
garantizando una capacidad de elevación 
máxima de 2500 kg. La toma de fuerza con  
conexión electrohidráulica mediante pulsador 
proporciona una velocidad  de 1000 rpm.
Especialmente diseñados para integrarse 
en la gama X60, el elevador y la TdF 
delanteros convierten este tractor en ideal 
para trabajar con combinaciones de aperos 
frontales y traseros,  aumentando aún más su 
versatilidad.

CAMBIO 
El cambio Xtrashift permite, con sólo accionar 
el interruptor amarillo (L) integrado en la 
palanca de cambio (fig. C), triplicar bajo 
carga las marchas del cambio base (Speed 
Four) proporcionando en total 36 marchas 
adelante y 12 marchas atrás. El superreductor, 
disponible de forma opcional, permite 
seleccionar hasta 48 marchas adelante y 16 
atrás. La función De-Clutch Control (botón 
(M) en la palanca de cambio) y el Reverse 
Power Shuttle (palanca de inversor debajo del 
volante) (fig. D) permiten respectivamente 
cambiar de velocidad e invertir las marchas 
sin utilizar el pedal del embrague. Además, 
al inversor hidráulico con gestión electrónica 
se le ha agregado una nueva opción llamada 
‘Shuttle Modulation Control’. Se trata de un 
potenciómetro (N), integrado en el tablero 
de mandos (fig. E),  que permite al conductor 
modular la sensibilidad del inversor 
adaptando su velocidad de reacción a las 
necesidades y al tipo de apero utilizado.





Grandes prestaciones, 

para una versatilidad sin límites
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ELEVADOR 
El nuevo elevador electrónico con  los 
mandos dispuestos de forma ergonómica 
e intuitiva en la consola a la derecha 
del conductor (fig. G), realiza todas 
las funciones de control y ajuste 
proporcionando un control preciso de los 
aperos y una gran facilidad de manejo. 
Con su enganche por tres puntos de 
categoría 2 (fig. F) y dos cilindros 
auxiliares, el elevador asegura una 
capacidad de elevación de 5000 kg.

TOMA DE FUERZA 
La toma de fuerza de alto rendimiento está 
disponible con la opción de dos velocidades, 
540/750 o 540/1000 rpm, o de tres 
velocidades 540/750/1000 rpm para ofrecer 
la máxima versatilidad.  En el modelo X60.50, 
el sistema Power Management que utiliza 
el control electrónico  del motor, permite 
incrementar automáticamente de unos 10 
CV la potencia y el par disponible cuando 
se trabaja con aperos conectados a la toma 
de fuerza, mejorando así las prestaciones 
y la productividad del tractor. El embrague 
multidisco en baño de aceite con mando 
hidráulico por botón (P) permite una 
conexión modulada de la toma de fuerza que 
asegura un arranque suave y progresivo de 
los aperos para el máximo confort (fig. G). 

CIRCUITO HIDRÁULICO Y 
DISTRIBUIDORES

El nuevo circuito hidráulico garantiza un 
caudal máximo de 90 l/min.
La  gama X60 equipa hasta 5 distribuidores 
hidráulicos con mandos integrados en la 
consola a la derecha del conductor (fig. 
H). De éstos, dos están controlados por 
un joystick (1), ideal para trabajar con 
cargadores frontales, y tres son accionados 
por palancas (2), traduciéndose todo 
ello en una mayor versatilidad y en un 
rendimiento óptimo de los aperos.

CABINA 
La cabina Deluxe de cuatro montantes 
con sus grandes puertas ancladas en el 
montante trasero brinda una visibilidad 
de 360 grados. La facilidad de acceso 
al puesto de conducción, la calidad y 
el diseño del interior, la ergonomía de 
los mandos y la insonorización perfecta 
proporcionan un confort inigualable. El 
techo abrible en vidrio atérmico facilita 
el trabajo con cargadores frontales. El 
asiento neumático, el volante ajustable y 
la excelente instalación de climatización 
automática contribuyen a reducir la fatiga 
del conductor durante las largas horas 
de trabajo. Diez potentes faros alógenos 
garantizan una excelente visibilidad durante 
el trabajo nocturno (fig. I).


